BUVPROJEKTS/ADRESE
- Bvprojekts: Ekas "Stamerienas pamatskola” 2. stava parseguma pastiprinasanas darbi
- Adrese: "Stamerienas pamatskola", Vecstameriena, Stamerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406

CELTNIECIBAS RAJONA UN BUVLAUKUMA RAKSTUROJUMS

- Celtniecibas vieta: Stameriena, Gulbenes novads;
- V&ja rajons: | zona, 0.28 kN/m? ~ 28 kgf/m?;
- Sniega rajons: IIl rajons 1.75 kN/m? ~ 175 kgf/m%(Gulbene);
- Ara gaisa ziemas aprékina temp.: 24° C;
- Malainas grunts normativai
caursalSanas dzilums: 1.20 m.

BUVKONSTRUKCIJU APREKINA PIENEMTS

- LietderTga slodze: 3.0 kN/m? ~ 300 kgf/m? - Kabinetu telpas, Kategorija B: administrativas telpas;

5.0 kN/m? ~ 500 kgf/m? - No $kérsliem brivas telpu platibas Kategorija C3: platibas sabiedriskajas un
administrativajas ekas);
0.7 kN/m? ~ 70 kgf/m? - Neizmantojamas béninu telpas, (LVS EN 1991-1-1);

- Seku klase: CC2 (LVS EN 1990 B1 tabula);
- Projekta paredzétie ekspluatacijas ilgumi: 4. ekspluatacijas ilguma kategorija, paredzamais ekspluatacijas ilgums 50 (gadi) (LVS EN 1990/NA 2.1 tabula);
- Mara marka, javas marka: Esosais silikatkiegelu mris - Il kategorija, 1. grupa (fmean=10 MPa), visparéjas lictoSanas marjava (GPM) M10

- Térauda marka:

markas (fn=10 MPa)

$235 (f,=235 MPa, £,=360 MPa), 355 (f,=355 MPa, f,=490 MPa);

- Terauda materials: S235JRG2, S3555 J2G3 (EN 10025-93);

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Apzimé&jums Nosaukums

LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana”

LBN 003-15 "Buvklimatologija"

LBN 201-15 "Blvju ugunsdro$iba”

LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projektéSana"

LBN 205-15 "Mura bdvkonstrukciju projektéSana"

LVS EN 1991 1. Eirokodekss, "ledarbes uz konstrukcijam"
LVS EN 1993-1 3. Eirokodekss, "Térauda konstrukciju projektéSana”
LVS EN 1995-1 5. Eirokodekss, "Koka konstrukciju projektéana”
LVS EN 1996-1 6. Eirokodekss, "Mura konstrukciju projekteana”

VISPARIGAS PIEZIMES UN NORADIJUMI

1. Bavkonstrukciju sadala izstradata pamatojoties uz:
- "AR" risindjumu rasgjumiem;

2. Visi izméri doti milimetros,

augstuma atzimes metros;

3. Par nulles +0.00 atzimi pienemta kas pirma stava gridas limena atzime.
4. Visi 81 bavprojekta sastava ietilpstoSo bavprojekta dalu un sadalu aprakstos un grafiskaja materiala ietverta informacija ir uzskatama par pakartotu arhitektdras dalas

rasgjumiem;

5. Visu baivniecibas dalibnieku pienakums ir salidzinat savu sadalu ras€jumus un aprakstus ar arhitekttras dalas raséjumiem;

6. Jebkuru neatbilstibu gadijuma starp arhitektiras dalas raséjumiem un citu daju un sadalu raséjumiem un aprakstiem, bavniecibas daltbnieka pienakums ir nekavéjoties
zinot par $adam neatbilstibam projekta autoram;

7. Gadijuma ja bavniecibas dalibnieks nav ievérojis vai zinojis par savas sadalas neatbilstibu arhitektdras raséjumiem un ir realiz&jis risinajumu, kur$ neatbilst arhitektaras

8. Pirms materialu un konstrukciju pasati$anas un izgatavoSanas veikt visu izméru un piesaistu kontroluzmérijumus objekta;
9. Pirms materialu pasatiSanas parliecinaties par apjomu aprékina atbilsttbu grafiskas dalas rasgjumiem;

10. Materialu zudumi bavniectbas tehnologisko procesu rezultata, apjomos nav ieklauti;

11. Projekta definétie materiali var tikt aizstati ar kvalitatei atbilstoSiem analogiem materialiem;

12. Nav pielaujama konstrukciju papildus slogo$ana bez saskano3anas ar projektétaju;

13. Jebkada papildus slogoSana bez saskanoSanas ar projekta izstradataju nav pielaujama;

14. Jebkura izmaina projekta jasaskano ar projekta vaditaju.

BUVKONSTRUKCIJU DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. | ApzZimé&jums |Nosaukums Mérogs
1 BK-00 VISPARIGIE RADITAJI bim
2 BK-01 2. STAVA PLANS 1:200
3 BK.02 2. STAVA PARSEGUMA SIJU PLANS, 14100

SPECIFIKACIJA
GRIEZUMS A-A, MEZGLS A, MEZGLS B, _
4 BK-03 MEZGLS C 1:50
GRIEZUMS 7-7, SKATS 8-8, _
> BK-04 SPECIFIKACIJA 110
DETALA D-1, DETALA D-2, DETALA D-3, ,
6 BK-05 SPECIFIKACIJA 15

BUVKONSTRUKCIJAS UN BUVDARBI

1. Monolitas dzelzsbetona konstrukcijas drikst slogot, kad ta ieguvusi 75% no projektétas stipribas;
2. Metala konstrukciju izgatavo$ana un montaza javeic pec EN 1090 prasibam. Metala konstrukciju izgatavoSanai izmantot S235 vai S355 térauda
marku, ja attieciga rasejuma lapa noradits savadak. Montazas savienojumi - metinati un bultskrdvju. Montazas metinatos savienojumus veikt ar rokas
elektrometinadanu un izmantot elektrodus E42 (LVS EN 2560:2000) péc LVS EN 499:1994 pa visu elementu kontakta garumu, Suves katetes
augstums vienads ar planaka elementa biezumu, iznemot, ja attieciga raséjuma lapa nav noradits savadak. Visiem caurulvadu elementu galiem jabat
noslégtiem, ka ar iegriezumi elementos jaaizmetina ar nepartrauktu Suvi, lai atmosféras nokrisni neiek|itu elementa;
3. Visas atklatas neso$as térauda konstrukcijas apstradat ar pretkkorozijas un ugunsaizsardzibas Iidzekliem..
4. Térauda konstrukcijam korozijas aizsardzibas klase C2 (zema), ar aizsargkartas kalpo$anas laiku 2 I1dz 5 (gadi) ISO 12944;
5. Térauda blvkonstrukcijas attirt lidz tiribas pakapei Sa 2.5 péc ISO 8501-1. Péc attiri$anas sijas, kolonnas gruntét un krasot ar metala
konstrukcijam atbilstoSiem alkida sastaviem divas kartas:

- grunts -1x40=40 mkr;

- krasa -2x40=80 mkr;
6. Skrivju savienojumos izmantot B precizitates klases skriives ar stipribas klasi 8.8. Skrivju savienojumos japaredz pasakumi pret skravju
atrieSanos, pieméram, izmantojot atsperplaknes;
7. Bultskravju spriegoSanas momenti:

-M12 =30 Nm;

-M14 =80 Nm;

-M16 =90 Nm;
8. Noradijumi konstrukciju izgatavoSanai, stiprinaSanai vai montaZzai skatt attiecigajas projekta BK sadalas lapas;
9. Nodrosinat neso3o konstukciju ugunsizturibu saskana ar LBN 201-15 "Bavju ugunsdro$iba" prasibam.
10. Darba veikSana pielaujama juridiskam personam, kuram ir atbilstoSo darbu veikSanas licence;
11. Dzelzsbetona un térauda konstrukciju detalizacijas un bavmontazu darbus veikt péc speciali izstradata un ar projekta autoriem saskanota darbu
veik§anas projekta (DVP), ko veic blivuznémgjs;
12. Veicot bvdarbus, jaievéro LR MK noteikumu Nr. 1480 "Neatliekamas medicinas palidzibas dienesta nolikums", Nr. 238 "Ugunsdro$ibas
noteikumi”, Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot blivdarbus
13.Metala konstrukciju pasivai aizsardzibai jaatbilst LVS NE 13381-8.
14.Bavdarbu veicgjam pirms darbu uzsak$anas javeic katras konstrukcijas tipa masivitates koeficienta aprékins, nosakot aizsargslana tiro biezumu
(bez gruntskrasas) atbilstoSi krasu razotaja tehnisko noteikumu tabulam.

Visas atkdpes no bavprojekta risinajumiem, ka arT celtniecibas gaita nepiecieS$amas mezglu un risinajumu
papildus detalizacijas, savlaicigi ir saskanojamas ar projektétaju vél pirms darbu uzsakS$anas vai pasttijuma izdariSanas.

Visas atsauces uz materialu markam un izgatavotaju firmam, kas noraditas bavprojekta, liecina tikai par So
izstradajumu kvalitates limeni. Specifikacijas noradito materialu nomaina ir iespéjama ar citiem tehniski analogiskiem
materialiem vai izstradajumiem.
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